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POPIS

Biokrby se vyznacuji modernim designem jsou predurceny do interiérti vybavenych béznym systémem ventilace

a nevyzaduji odvod spalin do komint. Jsou to krby bezkominové. Spojenim jednoduchych tvari moderniho vzhledu
vytvari prijemnou atmosféru a podtrhuje estetiku interiéru, cehoz dosahujeme predevsim diky zivému ohni,

ktery neni staticky jak je tomu u svicek. Vyrobou biokrbt z nerezové oceli vysoké kvality ve spojeni s barevhym
provedenim ziskavame moderni charakter a eleganci. Jednoducha montaz, variabilita predurcuje pouziti

v kazdém interiéru. Klasické tvary umoziuji také zabudovani biokrbu. Nezanedbatelny je také tepelny efekt.

Biokrb je vydatnym zdrojem tepla a je aktivhim dopliikem standardniho systému vyhfivani. Tradiéni zplsoby vytapéni
vysus$uji vzduch v mistnosti a tim snizuji komfort dychani. Biokrby vyrabé&né firmou MCJ® jsou vybaveny integrovanym
systémem zvlh€ovani ( ktery je patentovan). Topit biokrbem umoznuje zaroven intenzivné zvihéovat vzduch.

Do vody zvihé¢ovace mliizeme dodavat vonné oleje a jiné preparaty aromaterapie, diky tomu zaroven

podstupujeme aromaterapii.

FUNKCE

V biokrbech je spalovan biolih BIOPALIX® o specifickém sloZeni,pfesnéji jeho vypary. Spalovanim biopaliva vznika
oxid uhli€ity a vodni para.Vodni para zptisobuje navlhéeni interiéru coz je vyhodné a oxid uhlicity neni nebezpecny.
Slozeni spalin je podobné se slozenim vzduchu vydechované hocélovékem. Nevznika kour jako pfi spalovani tradi€nich
paliv. Vzhledem k pouziti horaku a jeho stupné otevieni jeden litr biopaliva vydrzi na 2- 5 hodin. V tradiénich krbech 60%
tepelné energie ztracimev kominé. V biokrbech v§echno teplo zlistava v mistnosti.

Priklady tepelné energie pfi spalovani:

Biopalix 30 MJ/kg
Drevo 12 MJ/kg
Benzin 45MJ/kg
Uhli 24 MJ/kg

DISCRIPTION

Bio chimney is an innovation used indoors with regular ventilation systems ( not to be used in completely
air-closed buildings). Bio chimney does not require a chimney. The combination of simple elements and stylish
finish gives pleasant feeling and brings ambience. This is reached due to a live fire which is not steady

(like candle fire). Bio chimney is made of high quality stainless steel and other elements with eye-catching colors.
Any room takes on a modern look and elegance. Bio chimney is simple in assembly and various in utilization.
It can be built into any classic shapes or frames of fireplaces. Bio chimney is an efficient source of heat and

an attractive addition to any heating system. Traditional heating systems tend to dry out the air reducing

the quality of comfort and that of inhaled air. Bio chimneys made by MCJ® company come with integrated
air-moisturizing system (patented system). While enjoying the heat coming from bio chimney, the system
moistures the air around at the same time. Adding fragrance or other aromatherapy oils to water container
increases comfort and pleasure.

OPERATING INSTRUCTIONS

Bio-fluid called BIOPALIX® is burnt in bio chimneys, or more specifically, its fumes. The ingredients of BIOPALIX®
are carefully selected and steam with carbon dioxide become the burning products. Steam causes the increase of
humidity and the quantities of carbon dioxide are not hazardous. There is on emission of smoke whitch usually
comes out of conventional fireplaces. On average, 1L of BIOPALIX® keeps the flame burning from 2to 5

hours (burning times vary depending on the kind and openness of burner). In conventional fireplaces up to 60%
of heat goes outside through the chimney. In bio chimneys the heat stays inside.

CONSUMPTION EXAMPLES:

Biopalix approx. 30MJ/kg
Wood 12MJ/kg
Fuel 45MJ/kg
Coal 24MJ/kg

Allgemeine Informationen:

Biokamine sind eine innovative Erfindung, welche ausschlieBlich fiir den Innenbetrieb hergestellt wurden:

der Kamin fiir JEDERMANN! Biokamine werden mit Bioethanol betrieben, sodass kein Rauch und keine
Russpartikel entstehen und somit kein Kamin benétigt wird. In den Biokaminen wurde das Holz durch den
flissigen Oko-Brennstoff Bioethanol ersetzt. Bei der Verbrennung entsteht weder Rauch noch Geruch, trotzdem
hat das Feuer eine natiirliche Farbe und Form. Fiir die Nutzung des Biokamins ist kein Schornsteinanschluss
erforderlich. Kein Schmutz, Staub, Asche und Russ. Kein Holz hacken, nur noch Brennstoff nachfiillen.

Durch ihre moderne und sehr elegante Art und Bauweise aus hochwertigem Metall in Verbindung mit modernen
Farben erhalt man eine ruhige, entspannte und stressfreie Atmosphéare sowie einen sehr modernen und eleganten
Raum. Durch das Feuer erhalt man auBerdem ein richtiges ,,Kamin-Feeling“.

Da die Wandbefestigung sehr einfach ist, kann man diese an beliebigen Orten, in beliebiger H6he und in beliebiger
Art und Weise aufhdngen. Auch Einbauten in klassische Kamine sind durchaus maoglich.

Nicht zu vergessen ist auch die Bilanz der Warmeabgabe, da Biokamine eine gewisse Menge an Warme abgeben!
Standardheizkorper trocknen die Raumluft sehr aus und verschlechtern das gesamte Raumklima sowie
Allgemeinbefinden. Unsere Biokamine, Biokamine von MCJ®, wurde so hergestellt, dass die Luftfeuchtigkeit und
das Raumklima konstant bestehen bleibt (Patentiertes System!!!!)

Um ein noch besseres Raumklima zu erhalten, ist es durchaus méglich aromatische Ole hinzuzufiigen, sodass
dieses noch einmal an Qualitat gewinnt. So erhalten Sie eine angenehme und wirksame Aromatherapie ohne
dabei, meist kostbare, Zeit zu verlieren.

Funktion:

Unsere Biokamine werden mit dem Bioethanol BIOPALIX® betrieben; genauer gesagt mit dessen Dampfe. Die
Inhaltsstoffe des Bioethanols BIOPALIX® wurden von uns sorgfiltig ausgesucht und zusammengestellt.

Durch den entstehenden Wasserdampf wird nicht nur das Raumklima verbessert, es ist auch vollkommen
ungefahrlich! Die Dampfe, welche bei unseren Biokaminen entstehen, sind mit denen des menschlichen Atems
zu vergleichen / gleichzustellen. Es entsteht somit kein Rauch wie in einem normalen, traditionellen Kamin!
Abhingig von der Menge des Bioethanols BIOPALIX® und abhingig von der ,,Wiarmestufe* kann man mit 1 Liter
Bioethanol BIOPALIX®, ca. 2 — 5 Stunden ein Kaminfeuer genieRen und ersetzt eine Heizung mit einer Leistung
von 2000 W. In einem traditionellen Kamin werden 60 % der Energie durch den Kaminschornstein nach aufen
transportiert; bei unseren Biokaminen bleibt diese zu 100 % im Raum!

Beispiele von Brennwerten

Brennstoff Biopalix ca.30 MJ/kg
Brennholz 12 MJ/kg
Benzin 45 MJ/kg
Steinkohle 24 MJ/kg
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